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 وزيع الطاقة على مستوى مستقبل نشيط و مولدت

  


	�� ا�����  ���� ������ ��� 
  

ا����اران 
  ا�����ان

  

  

'r ا��ا���� �	و��  ا�

'E دةا���  ��ة ا����	��آ� ا�

  

  

r ا��ا���� �	و��  ا�

E آ�ا���	ة ا������  

  

  

  ا����ح
  

  
  

  ا�
	ح ������ 
  

ا�
	ح ���   
  

  �	��ن أوم
  

  

' 'ABU E r I= +  

  

PNU E rI= −  

  

  
 �ا��	�

��� ا� ���	
�  ا��#"	د�

  

  
2' 'eW E I t r I t= ⋅ ⋅ ∆ + ⋅ ⋅ ∆  

  

e:           أي u JW W W= +  

  
          ������� ا����� !�ار��    ا��"  

  

  
2

eW E I t r I t= ⋅ ⋅ ∆ − ⋅ ⋅ ∆  

  

e:                أي T JW W W= −  

  
�� ا�����           ���� !�ار��    ا��"  

  

  

  
  

ا���دود 
  ا��	��

  

    
  

u

e

W

W
ρ =  

 
1

'
1

'
r

I
E

ρ =
+ ⋅

    →     

    
  

e

T

W

W
ρ =  

 1
r

I
E

ρ = − ⋅    →     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

  
 المردود الكلي لدارة

 

 تتكون من مولد تعبير المردود الكلي لدارة كهربائية 

 :و مستقبل نشيط هو
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 حالة دارة مقاومية
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