
I. إلكترولیتيمواصلة محلول

مواصلة جزء من محلول إلكترولیتي.1

وتطبیق توتر ,مستویتین ومتوازیتین في محلول إلكترولیتي,عند غمر صفیحتین من النحاس

فإن الجزء المحصور بین الصفیحتین من المحلول یتصرف كثنائي قطب لھ ,مستمر أو متناوب بینھما
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500Hzنستعمل توترا متناوبا جیبیا بتردد مرتفع نسبیا إلكترولیتيلقیاس مواصلة محلول :ملحوظة

.لتفادي تشویش التفاعلات الكیمیائیة على مستوى الصفیحتین

إلكترولیتيلمؤثرة على مواصلة محلول العوامل ا.2

العوامل المؤثرة المرتبطة بممیزات خلیة القیاس.أ

 تتناسب المواصلةGمع المساحة المغمورة اطراداSلصفیحتي القیاس.

 تتناسب المواصلةG عكسیا مع المسافةLالفاصلة بین صفیحتي القیاس.

العوامل المؤثرة المرتبطة بممیزات المحلول المدروس.ب

 تتعلق المواصلةGبطبیعة الأیونات المتواجدة في المحلول.

 تزداد المواصلةGمع تزاید درجة حرارة المحلول.

 تتناسب المواصلةG اطرادا مع تركیز المحلولC.

وھو یستعمل لتحدید ,منحنى التدریجیسمى Cبدلالة التركیز Gالمنحنى الممثل للمواصلة 

.تراكیز المحالیل الإلكترولیتیة

Gللتمكن من استعمال منحنى التدریج :ملحوظة ھامة = f(C) لتحدید تركیز محلول ما یجب توفر

:الشروط التالیة

المحافظة على ثبات كل العوامل المؤثرة الأخرى.

 2-10تراكیز المحالیل المدروسة أقل منmol.L-1) عند ارتفاع التراكیز .

).منحنى التدریج لا یحافظ على خاصیتھ الخطیة

II.موصلة محلول إلكترولیتي

تعریف.1

).لا تتعلق بممیزات خلیة القیاس(ھي خاصیة ممیزة للمحلول الإلكترولیتي σالموصلیة 

:تعبیرھا ھو
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.ثابتة الخلیةمقدار یمیز خلیة القیاس یسمى ::حیث



الموصلیة المولیة الأیونیة.2

مما یؤثر على قدرتھ على توصیل ,ل أیون في محلول بقده وشحنتھ وحالة تمیھھیتمیز ك

وحدتھا ,λیرمز لھا ب .الموصلیة المولیة الأیونیةویتم التعبیر عن ھذه القدرة ب,التیار الكھربائي

.S.m2.mol-1:ھي

العلاقة بین موصلیة المحلول والموصلیات المولیة الأیونیة.3

یساھم كل نوع ,الأحادیة الشحنةXiنوع من الأیونات nیحتوي على في محلول أیوني مائي 

σi:بمقدار = λi.[Xi].

:وصلیة المحلول على الشكل التاليوبالتالي نكتب م

:تمرین تطبیقي

:التالیةالمعطیاتلدینا 

+K)أوجد مواصلة محلول .1 + OH-) 1ذي تركیزmmol.L-1.

+Naالمحلول + Cl-K+ + Cl-Na+ + OH-

C1التركیز  mmol.L-11 mmol.L-11 mmol.L-1

G137المواصلة  μS171 μS268 μS




